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Dimplex CAS500R, CAS1000R L PL

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej Instrukciji, ktéra utatwi instalacje, uzytkowanie i konserwacje
produktu.

Podczas uzytkowania urzgdzen elektrycznych nalezy zawsze stosowac Srodki ostroznosci
celem zmniejszenia ryzyka pozaru, porazenia lub innych urazow, opisane nizej:

Jesli urzadzenie jest uszkodzone, przed przystgpieniem do jego instalacji i eksploatacji nalezy
skontaktowac sie z dostawca.

Nie nalezy uzywac urzgdzenia na wolnym powietrzu.

Nie uzywaé urzadzenia w bezposrednim sasiedztwie wanny, prysznica ani basenu.

Nie wolno ustawia¢ urzadzenia bezposrednio pod zamontowanym na state gniazdkiem
elektrycznym ani skrzynkg rozdzielcza.

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wieku 8 i wiecej lat oraz osoby z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, nieposiadajgce dos$wiadczenia i wiedzy, pod
warunkiem, ze robig to pod nadzorem, zostaly odpowiednio poinstruowane i rozumiejg
zwigzane z tym zagrozenia. Dzieci nie moga bawi¢ sie urzadzeniem. Dzieci bez nadzoru nie
moga wykonywagé czyszczenia ani konserwacji tego urzgdzenia.

Dzieci w wieku ponizej 3 lat powinny przebywaé z dala od urzadzenia, jesli nie znajdujg sie
pod statym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg wigczac lub wytgczac prawidtowo
zainstalowane urzadzenie tylko wtedy, jesli znajdujg sie pod opieka lub zostang poinstruowane
w zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia oraz bedg swiadome zwigzanych z tym
zagrozen. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny wktadaé wtyczki urzadzenia do gniazdka
elektrycznego ani dokonywac jego regulacii, czyszczenia czy konserwacii.

UWAGA: Niektore czesci urzadzenia moga sie mocno nagrzewaé, co moze spowodowac
oparzenia. Nalezy zwrécic na to szczegdlng uwage w obszarach, w ktorych znajdujg sie dzieci
lub inne osoby nieswiadome zagrozenia.

Nie wolno taczy¢ urzgdzenia szeregowo z regulatorami temperatury, sterownikami
programowalnymi, zegarowymi lub innymi akcesoriami, ktore automatycznie wlaczajg grzejnik,
poniewaz moze to spowodowac pozar w przypadku zakrycia lub przemieszczenia urzadzenia.
Nalezy upewni¢ sie, ze meble, zastony oraz wszelkie inne tatwopalne przedmioty znajdujg si¢
w odlegtosci co najmniej 1 metra od urzadzenia.

W przypadku awarii odtgcz urzadzenie od gnhiazda sieciowego.

Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyciggha¢ z gniazdka wtyczke
przewodu zasilajgcego.

Urzadzenie spetnia odpowiednie standardy bezpieczenstwa, nie zaleca sie jednak stawiania
go na dywanach lub wyktadzinach o dtugim witosiu.

Urzgdzenie nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ fatwy dostep do wtyczki przewodu
zasilajgcego.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego ze wzgledéw bezpieczenstwa musi on
zosta¢ wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobe o podobnych kwalifikacjach.
Przewdd zasilajgcy nalezy poprowadzi¢ z dala od przedniej czesSci urzgdzenia.

OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ przegrzania, nie wolno przykrywa¢ urzadzenia. Nie wolno
pozostawiaé na urzgdzeniu materiatdw lub odziezy, ani tez utrudnia¢ obiegu powietrza wokdot
urzgdzenia.

Urzadzenie oznaczone jest symbolem ostrzegawczym ,NIE ZAKRYWAC”. @
Urzadzenie nie zostato wyposazone w regulator temperatury pokojowej. Nie nalezy uzywac
urzadzenia w matych pomieszczeniach, gdy znajduja sie w nich osoby niezdolne do ich
samodzielnego opuszczenia, chyba ze sa one pod statg opiekg innej osoby.
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Informacje ogdlne

W urzgdzeniu nalezy uzywad wylgcznie wode filtrowang/odwapniona.

Urzgdzenie nalezy ostroznie rozpakowaé i zachowaé opakowanie do przysztego uzycia — na wypadek przewozenia
lub zwrotu do dostawcy.

Urzadzenie nalezy ustawiaé na stabilnej, plaskiej powierzchni.

Urzadzenie stwarza jedynie efekt ptomienia.

Urzgdzenie nalezy zamontowac¢ w obudowie lub wbudowaé w $ciane.

Uwaga: w przypadku uzywania kominka w miejscu o bardzo niskim poziomie hatasu moze by¢ styszalny dzwigk
zwigzany z dziataniem efektu ptomienia. Jest to normalne zjawisko | nie powinno budzi¢ niepokoju.

Po zamontowaniu nigdy nie przeno$ urzadzenia ani nie ktadz go na ,grzbiecie” bez wczesniejszego usuniecia wody
ze zbiornika na wode i zbiornika ociekowego.

Zbiornik na wodg, zbiornik ociekowy, wigko zbiornika ociekowego, zakretke zbiornika i fiitry powietrza nalezy czyscic
co 2 tygodnie, szczegoinie w przypadku korzystania z twardej wody.

Jezeli nie planujesz korzystania z urzadzenia przez diuzej niz 2 tygodnie, oprdznij zbiornik wody oraz oproznij i
wyczysc zbiornik ociekowy.

Zbiornik ociekowy i zbiornik na wode w niniejszym produkcie zostaty zaprawione produktem biobdjczym Silver
Biocide. Powyzsze jest zgodne z najnowszg odnoéng normg ISO.

Woda ze zbiornika ociekowego lub zbiornika na wode nie jest zdatna do picia.
Instrukcja instalacji
Niniejszy rozdziat opisuje instalacje i konfiguracje urzgdzenia.

Przed przystapieniem do uzytkowania:

Upewnij sig, ze wszystkie elementy opakowania zostaly usuniete (przeczytaj uwaznie wszystkie etykiety), | zachowaj
opakowanie do pdZniejszego wykorzystania.

Przed podigczeniem urzgdzenia sprawdz, czy warto$é napigcia zasilania jest identyczna z warto$cig podang na urzadzeniu.

POLACZENIA WYMAGANE PRZED INSTALACJA

Polaczenie elektryczne

Gniazdo zasilania o napieciu 240V / 13A musi znajdowac sig w odlegtoéci do 1 m od produktu. Potgczenia elekiryczne
powinny by¢ dostepne podczas instalacji produktu, tak aby mozna bylo go fatwo podtgczad.

OBUDOWA PRODUKTU

Produkt moze zostaé zamontowany na écianie, w obudowie lub konstrukcji nosnej. Prosimy zwrdci¢ uwage na wymiary
produktu (rys. 1) przy wbudowywaniu go w $ciane, obudowe lub konstrukcje nosna. Aby umozliwic bezproblemowsg
instalacje produktu, nalezy zapewni¢ wystarczajgco duzo wolnego miejsca.

Nalezy pozostawi¢ co najmniej 400 mm wolnej przestrzeni miedzy podstawg paleniska a wszelkiego rodzaju potkami/
elementami obudowy znajdujgcymi sie ponad produktem (rys. 2). Zapewni to wystarczajgcy ilos¢ przestrzeni nad
produktem, aby umozliwi¢ petne uformowanie sie efektu ptomienia bez przeszkdd.

Wybierajac miejsce instalacji produktu, nalezy upewnic sie, ze urzadzenie nie bedzie narazone na dziaianie przeciggow,
kanatdw wentylacyjnych, wentylatoréw sufitowych i innych ciggow powietrza. Podobnie jak w przypadku swiecy, silne ruchy
powietrza moga wptywaé na zdolno§¢ urzgdzenia do wytworzenia i utrzymania efektu ptomienia. Jesli w wybranym miejscu
wystepuja silne ruchy powietrza, np. kanaly wentylacyjne, mozna skorzystac z opcji instalacji pokazanych na rys. 2.

WENTYLACJA

Aby dziata¢ wiasciwie, produkt wymaga swobodne] wentylacji od dolu. U dotu urzadzenia znajdujg sie szczeliny
wentylacyjne umozliwiajgce swobodny przeptyw powistrza przez produkt. Ta swobodna wentylacja pomaga chiodzic¢
elementy elektroniczne oraz sprawia, ze para unosi sie i opuszcza produkt. Przyktady wymaganej wentylacji podano
na rys. 3 i 4. Nalezy podkresli¢, 2e konieczny jest otwdr wentylacyjny w péice, na ktorej produkt jest osadzony, aby
umozliwi¢ swobodny doptyw powietrza do produktu.

CAS500R Obszar swobodnej wentylacji: Co najmniej 210 cm?

CAS1000R Obszar swobodnej wentylacji: Co najmniej 420cm?

POLACZENIE ELEKTRYCZNE

Podigcz urzadzenie do gniazda zasilania 13 A/240 V. Upewnij sig, ze po instalacji bedziesz mie¢ dostep do wiyczki, aby
mac odigczyé urzadzenie, Upewnij sie, ze kabel zasilajacy wychodzi z tytu urzadzenia, w jego prawym Iub lewym rogu,
oraz ze nie jest on uwieziony pod urzgdzeniem, co mogtoby spowodowac jego uszkodzenie.

Urzgdzenie mozna podtaczyé do statego okablowania elektrycznego w budynku za pomocg odpowiednie] skrzynki
przytaczeniowej umieszczonej obok urzadzenia. Instalacje elektryczng musi przeprowadzié¢ odpowiednio wykwalifikowany
elektryk w sposdb $cisle zgodny obowigzujgcymi regulacjami IEE w zakresie instalacji sprzgtu elektrycznego w
budynkach.

Elektryk moze usunaé znajdujgca sie w zestawie wtyczke w nastepujacy sposob:

1. Unie&é palenisko i umiesci¢ przetacznik ,A" w pozycji wylaczonej (OFF) (rys. 21).
2. Upewnic sie, ze urzadzenie jest odtaczone od zrodia zasilania,
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Podnies$¢ pokrywe dostepu przez usuniecie $ruby mocujacej (rys. 5).

Odkrecic srube i usunaé przewody: pod napieciem, neutralny i uziemiajgcy (rys. 6A).

QOdkreci¢ sruby zacisku linowego (rys. 6B) i wyja¢ przewdd zasilajacy.

Elektryk moze nastepnie podtaczy¢ przewdd od urzadzenia do skrzynki przytaczeniowej (przez wykonanie opisanych wyzej
krokdw w odwrotne] kolejnosci), zapewniajac, aby przewdd dysponowat odfacznikiem dwubiegunowym z separacig stykow
wynoszgcg co najmniej 3 mm. Przewod brazowy — pod napigciem (L), niebieski — neutralny (N), zielony/zétty ~ uziemiajacy (E).

INSTALACJA PRODUKTU W OBUDOWIE

Po zbudowaniu obudowy o odpowiednich rozmiarach oraz zainstalowaniu potgczenia elektrycznego wykonaj ponizsze

kroki, aby zainstalowaé produkt.

1. Umiesé produkt na zbudowanej podstawie. Upewnij sig, ze przewody sg dostepne i nie zostaly przygniecione produktem.

2. Upewnij sig, ze produkt znajduje sie na wysokos$ci odpowiedniej do instalacji oraz ze jest on ustawiony réwno.
W tym celu dopasuj diugoéé regulowanych nézek za pomoca Srubokreta ptaskiego. (Rys. 7) To, czy produkt jest
réwno ustawiony, mozna sprawdzi¢ za pomoca znajdujace] sie w zestawie poziomicy umieszczonej na metalowej
podstawie w tylnej czesci paleniska (rys. 8).

3. Po umieszczeniu produktu na odpowiednie] wysokosci i jego wyréwnaniu umiesé go w centrum otworu. Jesli
uzywasz paleniska LED z polanami (ktore jest szersze niz produkt), mozna to zrobi¢, dopasowujgc palenisko do
produktu. Palenisko utozy sie centralnie w otworze, a jego prowadnice umieszcza produkt w $rodku od dotu (rys. 9).

4. Po umieszczeniu produkiu w ostatecznym utozeniu wyjmij palenisko i przymocuj produkt $rubami do obudowy,
korzystajac z otworow montazowych pokazanych na rys. 10.

PRZYJECIE PRODUKTU DO UZYTKU/PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podigczenie do odbiornikal/pilota zdalnego sterowania

Przy wyjetym palenisku wioz 3,5-milimetrowg wtyczke odbiornika Bluetooth do gniazdka znajdujgcego si¢ z tytu
urzadzenia (rys. 11). Wazne jest petne wiozenie wtyczki do gniazdka. Nieprawidiowo wiozona wtyczka moze sprawic,
ze produkt nie bedzie dziatat poprawnie. Kabel odbiornika ma diugo$¢ 1,4 m, dzieki czemu odbiornik moze zostac
umieszczony w dowolnym miejscu w poblizu urzadzenia. Jesli wolisz go ukry¢, mozesz go umiescic wewnatrz obudowy/
ciany. Wazne jest jednak, aby odbiornik nie byt zamknigty w obiekcie z metalu, betonu lub innego gestego materiatu,
gdyz moze to wplynad na jakosé sygnatu z pilota zdalnego sterowania.

oo w

Napeinianie zbiornika na wode.

Przed wiaczeniem produktu po raz pierwszy nalezy zapewni¢, aby znajdowat sig¢ w nim peiny zbiornik na wodg. Wyjmij
zbiornik na wode z jego miejsca nad zbiornikiem ociekowym (rys. 12A) i otwérz go przez odkrgcenie pomaranczowej
zakretki (rys. 12B). Zbiornik nalezy napetnia¢ wyltgcznie wodg filfrowana/odwapniong. W ciggu ok. 1 minuty po
ponownym umieszczeniu zbiornika na wode nad zbiornikiem ociekowym zbiornik na wodg oprézni sig do zbiornika
ociekowego. Przed wigczeniem produktu poczekaj, az zbiornik ociekowy catkiem sie napetni. Po napetnieniu zbiornika
ociekowego zbiornik na wode mozna napeinié jeszcze raz i ponownie umiescié go nad zbiornikiem ociekowym. Umozliwi
to przechowywanie w produkcie maksymalnej pojemnosci wody.

Instalacja paleniska z polanami (jesli znajduje sie w z wi

Produkt zostat fabrycznie wyposazony w palenisko metalowe. Jesli zdecydujesz sig na palenisko z polanami, usur palenisko

metalowe i zachowaj je do uzytku w przysziosci (rys. 13). Aby zainstalowa¢ palenisko z polanami, wykonaj kroki opisane nizej.

1. Delikatnie podnie$ palenisko LED z polanami, aby wyjaé je z opakowania. UWAGA: Palenisko wazy 5 kg. Nalezy je
podnosié jedynie za dwa srodkowe polana (rys. 14).

2. Umiesé palenisko na urzadzeniu. Ponizej paleniska znajdujg sie 4 plastikowe prowadnice, ktore pomogg ustawic
je we wlasciwym potozeniu (rys. 9). Warto zauwazyc¢, ze palenisko mozna umiesci¢ zarowno od przodu do tyhu
urzadzenia, jak i na odwrot.

3. Pojego umieszczeniu usun mate, nieprzytwierdzone polano (rys. 15). To mate polano jest zabezpieczone magnesami
i moze zostac tatwo wyjete z paleniska.

4. Znajdz wtyczke DC pod tym matym polanem i podigcz jg do odpowiedniego gniazda DC w produkcie przez otwor
w palenisku (rys. 16).

5. Kazde palenisko z polanami jest wyposazone w takie nieprzytwierdzone polano niezawierajace lampy LED. W
przypadku pojedynczej instalacji CAS500R mozna umiesci¢ to polano nad paleniskiem lub przechowywac¢ poza
urzadzeniem w opakowaniu. W przypadku instalacji CAS1000R lub instalacji wielu produktéw jednoczesnie to
nieprzytwierdzone polano mozna umiesci¢ w $rodkowym ztgczu miedzy dwoma paleniskami (rys. 17).

INSTALACJA WIELU PRODUKTOW JEDNOCZESNIE (PODLACZENIE KASKADOWE)

Potgczenia elektryczne

Zarowno produkt CAS500R, jak | CAS1000R mogag byé instalowane jeden obok drugiego, aby wydtuzy¢ efekt ptomienia.
Dostarczajac energie elektryczng do wielu produktow, nalezy zwrécié uwage, aby maksymalna tgczna moc produktow
nie przekraczata wartodci znamionowej wytgcznika nadpradowego (MCB) w obwaodzie elektrycznym.

Sterowanie wieloma urzadzeniami jednoczesnie

Kazdy produkt mozna sparowac z whasnym pilotem zdalnego sterowania, mozna tez sparowac wiele produktow z jednym
pilotem. Do jednego pilota zdalnego sterowania Bluetooth mozna podigczy¢ maksymalng liczbg szesciu pojedynczych
urzadzen (CASS500R/CAS1000R). Umozliwi to sterowanie wszystkimi produktami jednoczesnie za pomocg jednego
pilota. Dodatkowo oprogramowanie produktu zostato tak zaprojektowane, aby w razie podigczenia wielu produktow do
jednego odtgcznika zewnetrznego kazdy z nich mégt by¢ wylgczany recznie, a po ponownym wigczeniu dziatat w takim
samym trybie jak przed wytgczeniem.
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Instalacja wielu urzadzen jednoczesnie

Wykonaj kroki 1-4 opisane w punkcie ,Instalacja produkiu w obudowie”, aby zamocowac pierwszy produkt. Wazne jest,

aby pierwszy produkt ustawic tak, by jego bok zawierajgcy szczeliny pozostat wolny i niepodtaczony do pierwszego

konca instalacji (rys. 18).

1. Poinstalacji i zabezpieczeniu produktu przygotuj drugi produkt, odkrecajac sruby tgczgce (rys. 19A) i przykrecajac
je do przeciwlegtego boku metalu (rys. 19B). Uwaga; érub tych nie nalezy dokrecaé do korica. Nalezy pozostawic¢
fragment diugoséci 5-10 mm, tak aby wystawat poza krawedz produktu.

2. Przymocuyj drugi produkt obok pierwszego przez wprowadzenie wystajgcych $rub z drugiego urzadzenia do otworow
w pierwszym. (Rys. 20)

3. Upewnij sig, 2e drugi produkt znajduje sie na takiej samej wysokosci co pierwszy oraz ze jest on ustawiony rowna.
W tym celu dopasuj diugose regulowanych ndzek za pomocg Srubokreta ptaskiego. (Rys. 8) Rownos¢ ustawienia
produkiu mozna sprawdzié za pomoca znajdujacej sie w zestawie poziomicy (rys. 9).

4. Docisnij $ruby drugiego produktu, tak aby byt on mocno przymocowany do pierwszego.

Dodatkowe produkty mozna przymocowadé do drugiego urzgdzenia, wykonujac kroki 1-4 opisane wyzej.

Obstuga produktu

Rozdziat ten zawiera instrukcje wiaczania kominka przy pomocy recznych elementdw sterujgcych lub pilota zdainego
sterowania.

Elementy sterowania recznego
Elementy sterowania recznego znajdujg sie pod paleniskiem. (Rys. 21)

CAS500R
Przetgcznik gtdwny — steruje doplywem zasilania elektrycznego do urzgdzenia. (Rys. 21A)
Uwaga: Przetgeznik musi znajdowac sig w pozycji ,ON" (wigczanie) (1), aby urzgdzenie mogto dziatac.

Panel przyciskow — stuzy do sterowania praca urzadzenia. (Rys. 21B)

« b to przycisk wigczenia/uspienia. Naciénij go, aby wigczy¢ lub wyltaczyé efekt ptomienia. Znakiem wtaczenia jest
pojedynczy sygnat dzwiekowy i uruchomienie sie gtownych éwiatet LED. Wazne jest, aby nie patrzec¢ bezposrednio
ha éwiatta LED, poniewaz moga one éwieci¢ bardzo silnie. Cho¢ giowne swiatta LED zaczng dziataé natychmiastowo,
na uruchomienie sie efekiu ptomienia nalezy odczekaé 45 sekund.

+  Rtoprzycisk parowania pilota zdalnego sterowania z odbiornikiem. Zob. punkt ,Obstuga pilota zdainego sterowania”,
aby poznac szczegoty.

«  «™to przycisk trybu testowego. Z trybu tego korzystajg producent i inzynier serwisu.

+  » toprzycisk redukeji sity ptomienia. Nacisnij go, aby zmniejszy¢ wysokos$c/intensywnos¢ ptomienia. Po osiggnigciu
paziomu minimalnego ustyszysz sygnat dzwiekowy.

« & to przycisk zwigkszania sity ptomienia. Naci$nij go, aby zwiekszy¢ wysokoéé/intensywnosé ptomienia. Ustyszysz
sygnat dzwigkowy po osiggnieciu poziomu maksymalnegoe.

» o toprzycisk redukcji odglosu trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby przyciszy¢é dzwiek ,trzeszczenia”, Poziomem
minimalnym tego dzwieku jest jego catkowite wyciszenie. Po osiggnieciu poziomu minimalnego ustyszysz sygnat
dzwigkowy.

« o4 to przycisk pogtosnienia odgtosu ,trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby pogtosni¢ odgtos ,trzeszczenia’
paleniska. Po osiggnigciu maksymalnego poziomu ustyszysz sygnat dzwigkowy.

CAS1000R
Przelgcznik giowny — steruje doplywem zasilania elektrycznego do urzgdzenia. (Rys. 21A)
Uwaga: Aby urzgdzenie dziatato, przetgcznik musi by¢ ustawiony w potozeniu ,ON” (1).

Panel przyciskéw ,C" stuzy do sterowania lewg strong urzadzenia, a panel przyciskéw D" siuzy do sterowania dziataniem jego
prawej strony. Uwaga: wysoko$é ptomienii odgtos trzeszczenia® paleniska mozna regulowac niezaleznie po kazdej stronie produktu.

« (b to przycisk wtaczenialuspienia. Nacishij go, aby whaczy¢ lub wylgczy¢ efekt ptomienia. Znakiem wigczenia jest
pojedynczy sygnat dzwiekowy i uruchomienie sie glownych éwiatet LED. Wazne jest, aby nie patrze¢ bezposrednio
na $wiatla LED, poniewaz mogg one $wieci¢ bardzo silnie. Cho¢ gtdwne $wiatta LED zaczng dziata¢ natychmiastowo,
na uruchomienie sie efektu ptomienia nalezy odczekac 45 sekund.

« R toprzycisk parowania pilota zdalnego sterowania z odbiornikiem. Zob. punkt,Obstuga pilota zdalnego sterowania’,
aby poznaé szczegoly.

< w™to przycisk trybu testowego. Z trybu tego korzystajg producent i inzynier serwisu.

« & toprzycisk redukcji sity ptomienia. Naciénij go, aby zmniejszy¢ wysokosé/intensywnos¢ ptomienia. Po osiggnieciu
poziomu minimalnego ustyszysz sygnat dzwiekowy.

# to przycisk zwiekszania sity ptomienia. Naciénij go, aby zwiekszy¢ wysokoséé/intensywnosée ptomienia. Ustyszysz
sygnat dzwiekowy po osiagnieciu poziomu maksymainego.

«  dtoprzycisk redukcji odglosu trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby przyciszy¢ dzwiek ,trzeszczenia®. Poziomem
minimalnym tego dzwieku jest jego catkowite wyciszenie. Po osiggnigciu poziomu minimalnego uslyszysz sygnat
dzwiekowy.

« o to przycisk pogtosnienia odglosu ,trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby pogtoéni¢ dzwiek trzeszczenia®. Po
osiagnieciu poziomu maksymalinego ustyszysz sygnat dzwiekowy.
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PRZYCISKI STERUJACE ODBIORNIKA
Produktem mozna tez sterowac za pomoca znajdujacego sie w zestawie odbiornika. (Rys. 12)

CAS500R

« (b to przycisk wiaczenia/uspienia. Naciénij go, aby wigezyé lub wylaczy¢ efekt ptomienia.

« o sluzy do wyciszania odgtosu trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby wtaczy¢ lub wytgczyc efekt trzeszczenia.
Jego gtosnosc mozna regulowac za pomocs przyciskow recznego sterowania urzgdzeniem. Uwaga: ustawienie
wyciszenia tego dzwieku przestanie dzialaé po ponownym uruchomieniu urzgdzenia, Odgtos trzeszczenia mozna
catkowicie wytgczy¢ za pomocg przyciskdw sterowania gltosnoscia w panelu przyciskdéw przez redukcje gtosnoéci
tego dzwieku do minimainego poziomu. Ustawienie minimalnego poziomu glo$nosci bedzie dziata takze po
ponownym uruchomieniu produktu.

+ & toprzycisk redukgji sity ptomienia. Nacisnij go, aby zmniejszy¢ wysokosc/intensywnosc ptomienia. Po osiagnigciu
poziomu minimalnego ustyszysz sygnat dzwiekowy.

& to przycisk zwigkszania sily plomienia. Nacisnij go, aby zwiekszy¢ wysokosé/intensywnoséé ptomienia. Ustyszysz
sygnat dZzwiekowy po osiggnieciu poziomu maksymalnego.

CAS1000R

« (b to przycisk wigczenia/ugpienia. Nacishij go, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ efekt ptomienia.

« o stuzy do wyciszania odgtosu ,trzeszczenia” paleniska. Nacisnij go, aby wtgczy¢ lub wytaczy¢ efekt trzeszczenia.
Jego glosnosé mozna regulowac za pomocy przyciskéw recznego sterowania urzadzeniem. Uwaga: ustawienie
wyciszenia tego d2zwieku przestanie dziata¢ po ponownym uruchomieniu urzgdzenia. Odgtos trzeszczenia mozna
catkowicie wytgczy¢ za pomoca przyciskow sterowania gtosnoscig w panelu przyciskow przez redukcje gtosnosci
tego dzwigku do minimalnego poziomu. Ustawienie minimalnego poziomu gto$noéci bedzie dziatac takze po
ponownym uruchomieniu produktu,

« & to przycisk redukcji sity ptomienia, Nacisnij przycisk redukcji plomienia w drugim rzedzie przyciskéw, aby
zmniejszy¢ wysokosé/intensywnosé ptomienia po lewej stronie produkiu. Nacisnij przycisk redukcji ptomienia w
trzecim rzedzie przyciskéw, aby zmniejszy¢ wysokoséfintensywnosé ptomienia po prawej stronie produktu. Po
osigghieciu poziomu minimalnego ustyszysz sygnat dzwigkowy.

» & to przycisk zwiekszania sity ptomienia. Naciénij przycisk zwiekszania ptomienia w drugim rzgdzie przyciskow, aby
zwiekszy¢ wysokosélintensywnosé ptomienia po lewej stronie produktu, Naciénij przycisk zwiekszania ptomienia
w trzecim rzedzie przyciskow, aby zwiekszy¢ wysokosc/intensywnosé ptomienia po prawej stronie produktu. Po
osiggnieciu poziomu maksymalnego ustyszysz sygnat dzwiekowy.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot jest dostarczany z 2 bateriami AAA. Usun przykrywke komory baterii znajdujgcsg sie na spodzie pilota i po wyjeciu
baterii z plastikowego opakowania umies¢ je w odpowiednim miejscu. Zatéz pokrywe na baterie. Przy wytgczonym
produkcie mozna przeprowadzi¢ test dziatania pilota zdalnego sterowania przez nacisniecie dowolnego przycisku i
obserwacje niebieskiego swiatta LED u gory pilota, ktére zaswieci sie przy kazdym naci$nigciu dowolnego przycisku.

Parowanie pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania jest wyposazony w technotogie Bluetooth i musi by¢ sparowany z odbiornikiem. Aby to zrobic,
wykonaj ponizsze kroki:

1. Ustaw przetacznik kotyskowy w potozeniu ON (l); ustyszysz wowczas pojedynczy sygnat dZwigkowy.

2. Naciénij przycisk b w panelu przyciskéw — produkt zostanie uruchomiony.

3. Naciénij przycisk % w panelu przyciskow — $wiatta LED zaczng powoli migac.

4. Nacisnij przycisk (b na pilocie zdalnego sterowania — $wiatta LED urzgdzenia zamigajg szybko trzy razy, a nastgpnie
produkt zostanie automatycznie wytgczony. Oznacza to, ze pilot i produkt zostaly sparowane, a urzgdzenie mozna
wtgczyé ponownie za pomocsa pilota.

Dziatanie pilota zdalnego sterowania jest takie samo jak opisane w rozdziale ,Elementy sterujgce odbiornika”.
Z jednym pilotem mozna sparowac wiele produktow, powtarzajac powyzsze czynnosci z kolejnymi urzadzeniami. Uwaga:
z jednym pilotem zdalnego sterowania mozna sparowaé maksymailnie szes¢ urzgdzen CAS500R/CAS1000R,

Parowanie pilota zdalnego sterowania z wieloma produktami

Jesliinstalujesz wiecej niz jedno urzgdzenie CAS500R/CAS1000R, mozesz sparowad do szesciu z nich z jednym pilotem
zdalnego sterowania. W tym celu zainstaluj produkty w sposéb opisany w punkcie ,Instrukcja instalacji’. Sprawdz, czy
wszystkie produkty sg podtgczone do gniazda zasilania i do Zrédta wody. W przypadku parowania produktow CAS1000R
i CAS500R wybierz 6-przyciskowy pilot zdalnego sterowania jako gtéwny pilot zdalnego sterowania.

1. Sparuj pierwszy produkt, wykonujac czynnoéci opisane w krokach 1-4 powyzej.

Ustaw przetgcznik kotyskowy drugiego produktu w polozeniu ON (I); ustyszysz wowczas pojedynczy sygnat
dzwigkowy.

3. Naciénij przycisk Gy panelu przyciskéw - produkt zostanie uruchomiony.

. Nacis$nij przycisk ¥ w panelu przyciskdw — swiatta LED zaczng powoli migac.

5. Nacisnij przycisk 4 na pilocie zdalnego sterowania ~ éwiatta LED zamigajg szybko trzy razy, a nastepnie produkt
zastanie automatycznie wytaczony, Oznacza to, ze pilot i oba produkty zostaly sparowane i mozna je wigczy¢
ponownie za pomocy pilota.

6. Aby sparowac kolejne urzgdzenie, powtorz powyzsze kroki.
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7. Po sparowaniu wszystkich produktéw przetestuj dziatanie pilota, naciskajgc b przycisk. Jesli ktory$ z produktéw
przestanie odbierac¢ sygnat z pilota, mozesz uzgodnic¢ jego dziatanie z dziataniem pozostatych za pomoca przyciskow
sterowania recznego lub przyciskow znajdujacych sie na odbiorniku,

UZYSKIWANIE POZADANEGO EFEKTU PLOMIENIA

1. Aby wigczyc urzadzenie, ustaw gtdwny przetgcznik w potozeniu ON i nacisnij &b przycisk. Ptomien uruchomi sie po
45 sekundach.

2. Nacisnij przyciski « i & , aby regulowaé poziom ptomienia. Pozostaw generator ptomienia na chwile, do czasu
az zareaguje na wprowadzone zmiany.

Po wyregulowaniu wysokosci ptomienia i gio$nosci d2zwieku trzeszczenia” urzgdzenie zachowa te ustawienia, nawet
jesli odigczysz je od zrédia zasilania, wciskajac przycisk wigczenia/uspienia lub przetgcznik gtéwny. Gdy ponownie
wigczysz urzgdzenie, uruchomi sie ono normalnie. Odczekaj 45 sekund na pojawienie sie efektu ptomienia i przywrocenie
wybranych ustawien.

Whkiadki do dyszy

W zestawie znajdujg sie wkiadki do dyszy zamocowane na otworze dyszy. Wkiadki te stuzg do zmieniania profilu efektu
ptomienia. Jesli preferowany jest inny profil ptomienia, wktadki mogg zostaé usuniete. Oprocz tych wkiadek w zestawie
znajduja sie wkiadki stuzgce do blokowania ptomienia w niektorych miejscach. Aby je zamocowac, usuri znajdujace
sie w dyszach wkiadki, ktdre zostaty tam wstepnie umieszczone. Odtam odcinki wktadek blokujgacych o odpowiedniej
dtugosci. Widz wkiadki do otworu dyszy w wybranym miejscu. Wiece] szczegdtow znajduje sie na rys. 22.

NISKI POZIOM WODY / UZUPELNIANIE ZBIORNIKOW NA WODE

Opréznienie sie zbiornikéw na wode i niski poziom wody zostang zasygnalizowane podwoéjnym mignieciem $wiatet LED
produktu i podwdjnym sygnatem dzwiekowym. Nastepnie produkt bedzie dziata¢ przez kolejne 15 minut w zwyklym trybie,
po czym wyda pojedynczy sygnat dzwigkowy i zacznie dziata¢ w trybie niskiego poziomu wody. W przypadku produktow
wyposazonych w palenisko LED z polanami palenisko to pozostanie o$wietlone nawet w trybie niskiego poziomu wody.
Wowcezas produkt nalezy albo przetaczy¢ w tryb uspienia za pomocs pilota zdalnego sterowania lub odbiornika Bluetooth,
albo ponownie napeini¢ wodg. Po ponownym napetnieniu woda produkt autornatycznie uruchomi sie ponownie.

Aby ponownie napeti¢ zbiornik, wyjmij palenisko i zbiornik na wode z jego potozenia ponad zbiornikiem ociekowym.
Wypetnij zbiornik na wode wytacznie woda filtrowana/odwapniona. Po napetnieniu zbiornik na wode mozna umiescic
nad zbiomikiem ociekowym. Jesli po zasygnalizowaniu niskiego poziomu wody produkt nie zostat przetgczony w tryb
usdpienia, automatyczrie uruchomi sie ponownie po ok. 20 sekundach od napetnienia.

Warto zauwazy¢, ze w produkcie CAS1000R strona, po ktérej wystepuje niski poziom wody, zaswieci sig dwa razy
i wyda dwukrotny sygnat dzwigkowy, aby to zasygnalizowaé. W tym momencie mozna wymieni¢ zbiorniki na wodg po
obu stronach urzgdzenia CAS1000R, poniewaz niski poziom wody prawdopodobnie wystepuje po obu stronach.

Konserwacja

OGOLNE WSKAZOWKI

W urzadzeniu nalezy uzywac wylacznie wode filirowana/odwapnions.

Urzadzenie nalezy ustawiac na stabiinej, ptaskiej powierzchni.

Jezeli nie planujesz korzystania z urzgdzenia przez diuzej niz 2 tygodnie, opréznij zbiornik wody oraz zbiornik ociekowy.
Po zamontowaniu nigdy nie przeno$ urzadzenia ani nie kfadz go na ,grzbiecie” bez wczesniejszego usunigcia wody ze
zbiornika ociekowego.

CZYSZCZENIE

Ostrzezenie — Zawsze pamietaj o ustawieniu przetacznika ,A” w potozeniu ,OFF" (0) (rys. 21) | odigczeniu zrodta
zasilania przed czyszczeniem paleniska.

Zalecamy czyszczenie ponizszych komponeniéw co najmniej raz na 2 tygodnie, szczegolnie w przypadku korzystania
z twardej wody:

Zbiornik ociekowy, dysza, zakretka i uszczelka zbiornika, filtr powietrza

Do czyszczenia nalezy uzywac migkkiej sciereczki — nigdy nie stosowadé éciernych érodkéw czyszezgcych.
Aby usungé kurz i zanieczyszcezenia, od czasu do czasu nalezy uzyé odkurzacza z zatozong koricdwka w postaci
miekkiej szczotki.

Zbiornik ociekowy

1. Ustaw przetgeznik A" w potozeniu OFF (WYL) (0) (Rys. 21)

Unie$ ostroznie palenisko | odtdz je na bok.

Wyjmij zbiornik na wode znajdujacy sie had zbiornikiem ociekowym.

QOdtgcz przylacze elekiryczne przetwornikow, zlokalizowane po prawej stronie zbiornika ociekowego. (Rys. 23)

Dysza jest przymocowana do zbiornika ociekowego za pomoca dwdch pomaraniczowych zaciskdw: jeden znajduje

sie po jej lewej, a drugi po je] prawej stronie. Po lewej stronie naci$nij zacisk jedng reka, a drugg podnies dysze,

aby wyjaé jg z zacisku. Powtérz to po prawej stronie (rys. 24). Teraz mozesz podnie$¢ dysze i jg odtozyc (rys. 25).

6. Ostroznie unie$ zbiornik ociekowy (rys. 26), tak aby nie wylac¢ znajdujacej sie w nim wody. Ustaw zbiornik ociekowy w zlewie.

7. Delikatnie oprdznij zbiornik do zlewu, uwazajac na to, aby przetwornik pozostat na swoim migjscu, przymocowany
zaciskiem przytrzymujacym.

Sl
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8. WIej niewielkg ilos¢ ptynu do mycia do zbiornika ociekowego i za pomocg migkkiej szczotki ostroznie wymyj wszystkie
jego powierzchnie oraz delikatnie wyczy$¢ przetwornik, tacznie ze stozkiem i tarczami metalowymi ziokalizowanymi
w rowku goérnym.

9. Pooczyszczeniu starannie optukaj zbiornik ociekowy czysta woda, aby usungc¢ wszystkie $lady srodka do czyszczenia.

10. Wyczysé dysze przy pomocy miekkiej szczotki | optukaj doktadnie woda.

11. Zmontuj urzadzenie ponownie, wykonujac czynnoéci 1-68 w odwrotnej kolejnosci.

Przetwornik

Przetwornik ulega zuzyciu, zaleznie od intensywno$ci uzytkowania, i po jakims czasie podlega wymianie. Przetworniki
zamienne mozna nabyc¢ u naszego dilera. Przetwornik jest umocowany w zbiarnhiku ociekowym za pomoca plastikowego
zacisku. W razie koniecznoéci wymiany przetwornika:

1. Wykonajkroki 1-5 w czeéci ,Konserwacja”— CZYSZCZENIE — zbiornik ociekowy, aby uzyskac dostep do przetwarnika.
2. Nacisnij zacisk do tytu i unie$ przetwornik do gory, wyjmujac go z ostony.

3. Umiesc nowy przetwornik w zbiorniku ociekowym, unikajac uktadania przewodu na stozku.

4. Wykonaj powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci, aby ponownie zamontowac dysze i zbiornik ociekowy.

Filtr powietrza

1. Unie$ ostroznie palenisko i odtéz je na bok.

2. Ostroznie wysun filtr powietrza z jego ostony z tworzywa. (Rys. 27)

3. Ostroznie optukaj wodg w zlewie | osusz recznikiem materiatowym.

4. Zamontuj ponownie filtr, upewniajgc sie, ze czarny filtr zgrubny umieszczony jest przodem na zewnatrz.
5. Umiesc palenisko ponownie na migjscu.

Dodatkowe informacje

OBSLUGA POSPRZEDAZNA

Produkt objety jest dwuletnig gwarancjg od daty zakupu. W tym okresie zobowigzujemy sie do bezptatnego naprawienia
lub wymiany produktu (z wyjatkiem tarcz przetwornikow i pod warunkiem dostepnosci), o ile zostat on zainstalowany
i byt uzytkowany zgodnie ninigjszg instrukcja. Twoje prawa wynikajgce z niniejszej Gwarancji sg dodatkowe do praw
ustawowych, na ktdre z kolei ninigjsze prawa nie majg wptywu.

RECYKLING
Urzgdzen elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej po zakonczeniu eksploatacji nie wolno utylizowad
K razem z odpadami domowymi. Jesli to mozliwe, nalezy oddaé urzgdzenie do recyklingu. Zapytaj wiadz lokalnych
lub sprzedawcy, gdzie w swoim kraju mozesz odda¢ urzgdzenie do recyklingu.

PATENT / WNIOSEK PATENTOWY
Produkty z serii Optimyst chronione sg przez jeden lub kilka ponizszych patentow i wnioskow patentowych:

Wielka Brytania GB24602598, GB24757948, GB2418014, EP2029941, GB2436212, GB2402206B
USA US8413358, US8136276, US7967690, US8574086

Rosja RU2434181

Panstwa europejskie EP2029941, EP2315976, EP1787063 (A1), EP2388527, EP2029941,
Chiny CN101883953A, CN102105746A, CN101057105 (A), CN101438104

Australia AU2009248743A1, AU2007224634

Kanada CA2725214, CA2579444, CA2645939

Republika Potudniowej Afryki ZA2008/08702

Meksyk MX2008011712

Korea Potudniowa KR101364191

Japonia JP5281417, JP5496291

Brazylia BRP10708894

Indie 4122/KOLNP/2008

Nowa Zelandia NZ571300
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Rozwigzywanie probleméw

Objaw

Przyczyna

Dziatania naprawcze

Produkt nie dziata,

Problem z potgczeniem elekirycznym

Niski odczyt poziomu wody

Sprawdz, czy produkt dysponuje prawidtowo
dziatajgcym potgczeniem elektrycznym.

Uzupetnij zbiornik(i) na wode w produkcie.
Zobacz punkt ,Niski poziom wody /
uzupetnianie zbiornikdw na wode” powyzej.

Produkt nie dziata.
Dziata jedynie
palenisko LED.

Niski odczyt poziomu wody

Produkt nie jest ustawiony réwno.

Uzupetij zbiornik(i) na wode w produkcie.
Zobacz punkt Niski poziom wody /
uzupetnianie zbiornikdw na wode” powyzej.

Sprawdz, czy produkt jest ustawiony réwno,
za pomocg znajdujace] sie w zestawie
poziomicy (rys. 8).

Swiatta L.LED migajg
dwukrotnie i emitowany
jest dwukrotny sygnat
dzwigkowy.

Poziom wody w urzgdzeniu jest niski.

Uzupetnij zbiornik(i) na wode w produkcie.
Zobacz punkt ,Niski poziom wody /
uzupetnianie zbiornikdéw na wode” powyze;.

Brak lub niewielka
ilosé magielki

Przetwornik nie dziata prawidtowo.
Przetwornik jest zabrudzony.
Przetwornik nie zostat prawidiowo osadzony

w zbiorniku ociekowym.

Wentylator jest zablokowany lub napotyka
przeszkody.

Dysza nie zostata prawidlowo umieszczona
na zbiorniku ociekowym.

Dysza jest zablokowana.

Sprawdz dziatanie przetwornika.

Doktadnie wyczys¢ zbiornik ociekowy |
przetwornik.

Wiytacz produkt, wyjmij dysze ze zbiornika
ociekowego i sprawdz, czy przetwornik
zostat wiasciwie umieszczony w zbiorniku
ociekowym.

Wyjmij filtr powietrza i wyczy$¢ go. Zwrac
uwage na to, aby prawidtowo umieséci¢ go
ponownie w produkcie.

Upewnij sig, ze dysza zostata prawidtowo
umieszczona na zbiorniku ociekowym.

Doktadnie wyczy$¢ zbiornik ociekowy,
przetwornik i dyszg.

Efekt ptomienia
emituje zbyt duzo
dymu.

Ustawienie efekiu ptomienia jest zbyt duze.

Zmniejsz efekt ptomienia. Poczekaj, az
urzgdzenie zareaguje na zmiang ustawienia.

QOdbiornik Biuetooth
nie dziala.

Poluzowane podigczenie

Sprawdz, czy wtyczka zostata prawidtowo
wtozona do gniazdka (rys. 12).

Pilot zdalnego
sterowania nie dziata.

Problem z zasiegiem tgcznosci przez
Bluetooth.

Poluzowane podtgczenie odbiornika
Bluetooth.

Baterie pilota wymagajg wymiany.

Sprawdz potozenie odbiornika Bluetooth.
Upewnij sie, ze nie jest zamknigty
w metalowym lub betonowym obiekcie.
Sprawdz, czy wtyczka zostata prawidtowo
wtozona do gniazdka (rys. 12).

Wymien baterie na dwie nowe baterie typu
AAA.
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